& OAMTC Winterreifentest 2009

VAMTC
Dimension: 205/55 R16 H

Hankook Icebear W440

23. September 2009

OAMTC-Empfehlung: TEVERITe
Beurteilung
Vorteile Nachteile
v' sehr ausgewogener Reifen
v' sehrgutin allen
sicherheitsrelevanten Kriterien
Ergebnisse
Testkriterium Gewichtung in % Benotung

Fahrstabilitat 45%) 2,8
Handling g 1 DE 45% 2.8
Bremsen 10%)

Bremsen 30%
Aquaplaning - langs 20% 1,5
Aquaplaning - quer 10% 2,3
Handling 30% 2,3
Kreis/Seitenfuhrung 10%

Bremsen - ABS

60%

Bremsen - ABS 40%)
Anfahren 20% 3,0
Passfahrt 40%)

Seitenfihrung

Innengerausch

40%

50%

Aussengerausch

Gesamtnote

50%

Polizyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

2,3

PAK (Polizyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind Stoffe, die in Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Sie
kénnen derzeit noch in Rohmaterialien (Olen) zur Reifenherstellung vorkommen, ab 2010 wird ihr Gehalt durch EU-
Vorschriften aber stark limitiert. Obwohl es keinen Nachweis dartber gibt, dass PAK aus dem Gummi herausgeldst
werden kénnen und daher gesundheitsgefahrdend wiéren, (berpriift der OAMTC regelmiRig den PAK-Gehalt der
Testreifen.

Einheit
mg/kg

Wert
9,9

PAK
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